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14.	 Milieu
14.1 Algemeen
Verpakkingsmaterialen moeten afgevoerd worden via de reguliere weg.
Batterijen vallen onder klein chemisch afval en horen in de daarvoor bestemde 
containers te worden geplaatst.

14.2 Toestel
Aan het einde van de levensduur moet u het toestel op een verantwoorde 
wijze laten verwerken, zodat het toestel of onderdelen daarvan kunnen worden 
hergebruikt.

➠	 Verwijder het toestel

➠	� Zet het toestel niet bij het ongesorteerde afval, maar lever het in bij een erkend 
inzamelpunt.

➠	� Neem contact op met uw gemeente voor informatie over beschikbare inleverings- 
en inzamelsystemen.

NL
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15.	 Garantie
De garantie op uw DRU toestel wordt verleend via uw leverancier. In geval van 
klachten dient u altijd met hem contact op te nemen. Uw leverancier zal DRU 
inschakelen als hij dit noodzakelijk acht. De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar 
na datum van aankoop.

NL
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Toets Verhoog

Toets Verlaag

Toets Stop/Stand-by

Toets Menu

Uitleesvenster

SCHERM EN TOETSEN

	 Bijlage 1: Scherm en toetsen

NL
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	 Bijlage 2: Scherm

Scherm

Handbediening.

Klokprogramma actief.

Actieve klokperiode.

Gesloten (links) of open haardtype (rechts).

Sfeerhaard is aan.

Sfeerhaard kan ontstoken worden.

Storing van sfeerhaard kan gereset worden.

Brander uit/instelling lager (links), brander aan/instelling hoger (rechts).

Een actie is bezig (b.v. sfeerhaard wordt ontstoken).

Storing.

RF-communicatie.

Batterijen zijn bijna leeg (symbool knippert).

Tijdweergave (24-uurs of 12-uurs).

Dagen van de week. Vierkant geeft huidige dag aan.

Temperatuurweergave.

Temperatuurvoeler(s) zijn defect.

Toetsen

Verhogen instelling of wijziging selectie.

Verlagen instelling of wijziging selectie.

Keuze menu en menuselectie.

Stop instellen menu of ga naar stand-by.

NL
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q u i c k  g u i d e

DRU Verwarming B.V.	 Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven
The Netherlands	 Ratio 8, NL-6921 RW Duiven

Aanmelden 
afstandsbediening

Instellen tijd

Ontsteken

Uitschakelen
(2e brander) 

Vlamhoogte 
handmatig regelen 

(in 0C)

Vlamhoogte 
handmatig regelen 

(stand 1-15)

Inschakelen
2e brander

(indien aanwezig) 

Inschakelen
Eco-Wave

Inschakelen
schakelcontact (in-

dien van toepassing)

Inschakelen
extra voeding (indien 

van toepassing)

-	 Zorg dat de spanning van de haard niet langer dan 5 minuten is ingeschakeld.
-	 Plaats de batterijen in de afstandsbediening en druk gelijktijdig op de toetsen en . 
-	 Indien de afstandsbediening niet op “bnd” staat, dan onderstaande handeling uitvoeren.
-	 Spanning van haard eraf en erop.
-	 Houd  circa 10 seconden ingedrukt tot 24:00 begint te knipperen.
-	 Druk meerdere malen op  tot “bnd” verschijnt.
-	 Druk  en  gelijktijdig in. 

-	 Houd  2 seconden ingedrukt tot 0 begint te knipperen.
-	 Druk meerdere malen op  tot u de tijd ziet knipperen.
-	 D.m.v. de toetsen   kunt u de tijd instellen. 
-	 Verlaat menu via .

-	 Druk  en  gelijktijdig in. 

-	 Druk eenmaal op , 2e brander (indien aanwezig) zal uitgaan.
-	 Druk tweemaal kort achter elkaar op , brander gaat helemaal uit.

-	 Houd  circa 10 seconden ingedrukt tot 24:00 uur begint te knipperen.
-	 Druk 1x op , knipperend handje  verschijnt.
-	 Druk 1x op , cijfer 1 gaat knipperen.
-	 Verlaat menu via .
-	 Houd  circa 3 seconden ingedrukt tot display begint te knipperen.
-	 Druk 3 x op , afbeelding rechts verschijnt in display.
-	 Laat  + °C knipperen d.m.v. toetsen  en .
-	 Met  menu verlaten.

-	 Houd  circa 3 seconden ingedrukt tot display begint te knipperen.
-	 Druk nu 3x op , afbeelding rechts verschijnt in display.
-	 Laat  +  knipperen d.m.v. toetsen  en .
-	 Verlaat menu via .

-	 Druk de toetsen  en  gelijktijdig in.

-	 Houd  circa 3 seconden ingedrukt tot display begint te knipperen.
-	 Maak van de knipperende 0 een 1 d.m.v. toetsen  en .
-	 Verlaat menu via .

-	 Houd  circa 3 seconden ingedrukt tot display begint te knipperen.
-	 Druk nu 1x op , L 0 verschijnt.
-	 Maak van de knipperende 0 een 1 d.m.v. toetsen  en  toetsen.
-	 Verlaat menu via .

-	 Houd  circa 3 seconden ingedrukt tot display begint te knipperen.
-	 Druk nu 2x op , B 0 verschijnt.
-	 Maak van de knipperende 0 een 1 d.m.v. toetsen  en .
-	 Verlaat menu via .
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