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8 Inrichten van de haard

Verwijdering glasplaat voorzijde

Volg de volgende stappen voor verwijdering van de glasplaat 
aan de voorzijde en het plaatsen van de boomstammenset.

1. Verwijder de twee schroeven uit de onderste 
glasopsluitstrip.

2. Verwijder de onderste glas-opsluitstrip.

3. Verwijder de glasplaat door de tweede opsluitstrip van de 
haardbehuizing weg te trekken. Blijf ondertussen steeds de 
glasplaat ondersteunen.

Zuignap 
Om deze stap te vergemakkelijken is een zuignap meegeleverd. 
(Let op: de zuignap is alleen bedoeld ter ondersteuning en kan 
niet het volledige gewicht van het glas houden).

    
Tip 
Bij de 150e-, 150He en 180e modellen wordt aangeraden om 
deze stap met twee personen uit te voeren.

4. Plaats de houtstammenset zoals hieronder aangegeven 
en plaats het glas terug door stap 3 tot 1 in omgekeerde 
volgorde te doorlopen.   

Plaatsing van de stammenset
 
Elk model wordt standaard geleverd met een Europese 
boomstammenset. De stijl en het formaat van de 
boomstammen varieert van model tot model. 
 
De boomstammen kunnen naar persoonlijke voorkeur worden 
gerangschikt en hebben geen invloed op de goede werking van 
de haard. 

Stap 1 

Stap 3

Stap 2

Stap 4
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10 Dimensies 

Model Hoogte Breedte Diepte
Club 80 3Se 790mm 1188mm 301mm

Club 100 3Se 568mm 1420mm 300mm

Club 150 3Se 556mm 1914mm 300mm

Club 100 Te 556mm 1002mm 500mm

9 Aanvullende installatie-instructies Club 100 Te

Stap 1
Om dit apparaat met succes te installeren, moet u ervoor 
zorgen dat de kitranden goed op de haard zijn gemonteerd. 
Deze randen dienen als draagpunt voor het gewicht van de rest 
van de haard. 

Figuur 1 toont de locatie van zowel de zij kitranden als de 
voorste kitrand.

Stap 2
Figuur 2 toont hoe de haard in een constructie is geplaatst. 
Geïdentificeerd zijn de zijkanten van de kit en hoe deze worden 
gebruikt om de bak van de haard te ondersteunen.

Fig 1

Fig 2
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11 Eerste hulp bij problemen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Vlammen werken niet correct Linten zijn statisch verbonden met glas. Spuit wat antistatische spray onder de 

lade.

Installatie luchtstroom beperkt. Controleer of de juiste opening is 
aangehouden bij de installatie - 
aanbevolen vrije ruimte is 100 mm.

Blower verstopt. Ventilator moet worden schoongemaakt.

Langzame ventilator. Ventilator moet worden schoongemaakt. 
Als het probleem blijft bestaan, is mogelijk 
een vervangende ventilator vereist.

Kachel blaast koud Mogelijke installatieopeningen / 
schoorsteen niet voldoende geblokkeerd.

Schoorsteen is mogelijk niet volledig 
geblokkeerd. De juiste opening is niet 
aangehouden - 100 mm

Ventilator verstopt. Verwarmingsventilator moet worden 
schoongemaakt

Defect element. Vervang element

Langzame ventilator. Controleer de plaatsing van de ventilator. 
Als het probleem blijft bestaan, is mogelijk 
een vervangende ventilator vereist.

Lawaaierige verwarming Ventilator uit balans. Stel de ventilator af om te stoppen met 
het vangen van de behuizing. Als het 
probleem blijft bestaan, is wellicht een 
vervangende ventilator vereist.

Ventilator slaat op behuizing. Stel de ventilator af om contact met de 
behuizing te stoppen

Ventilator verstopt. Ventilator moet worden schoongemaakt. 
Als het probleem blijft bestaan, is mogelijk 
een vervangende ventilator vereist.

Ventilator is losgeraakt. Draai de ventilatorhouder vast of schroef 
de ventilator vast op de ventilatorhouder.

Verwarming komt willekeurig aan Timer is per ongeluk ingesteld. Controleer de timerinstellingen nogmaals.

Thermostaat defect. Vervang de printplaat.

LED strepen LED viel uit. LED moet opnieuw op zijn plaats worden 
geplakt.

Positionering van de stammen. Wijzig de positionering van de stammen 
om elk direct zicht op de LED-strip te 
verbergen.

Verwarming wordt uitgeschakeld Opbouw van de eenheid voor het 
activeren van de verwarming met hete 
lucht.

Zorg ervoor dat het apparaat de vereiste 
opening heeft om lucht te laten circuleren 
en ophoping te voorkomen. Aanbevolen 
100 mm
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